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⑴　この価格表は、2023年8月現在のものです。掲載内容は、次回改訂ま
で有効です。（消費税は含まれていません。）

⑵　この価格表は、材工共設計価格です。施工規模は300㎡以上を基準と
しています。300㎡以下の場合は別途見積となります。役物の場合は、
増額となります。

⑶　この価格は水谷ペイントの標準仕様に基づく標準塗付量、標準膜厚
です。素地の状態、被塗物の形状、塗装条件により異なることがあ
ります。

⑷　この価格には、素地調整代、養生費、足場代、諸経費は含まれてい
ません。

⑸　この価格の塗り色は、原則として標準色の価格です。赤、黄、オレ
ンジ及び特注色については、割高になる場合がありますので別途見
積となります。

⑹　遠隔地方価格は、地域により若干異なりますので各営業所へご相談
ください。
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薄膜タイプ
〇水系

工程 製品名 塗回数

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り
ボウジンテックス
アスファルトシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
プロエポプライマー 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り フロアピアニ 2
塗り替え工法

１
0.2    1,500 上塗り フロアピアニ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
プロエポプライマー 1

上塗り フロアピアニ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り フロアピアニ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り フロアピアニ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

中塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｎ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 1

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

中塗り（１） 水系ボウジンテックス ＃３００Ｎ 1

中塗り（２） 水系ボウジンテックス ＃３００Ｎ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 1

膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考製品名 適応素材 仕上 工法

フロアピアニ
（水系2液型アクリル
ウレタン樹脂）

   2,550

   3,050標準工法 0.3

水系ボウジンテックス
＃３００
（水系1液型アクリル
樹脂）

モルタル・

コンクリート

塗り替え工法

２
0.2

平滑仕上げ

0.2

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ

標準工法 0.2

防滑仕上げ

標準工法

(塗替工法)

0.1

標準工法

(塗替工法)

0.1

アスファルト細面

   2,050

0.1    2,150
水系ボウジンテックス
アルファ
（水系１液架橋型
アクリル樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ

標準工法

(塗替工法)
0.1

   2,450

   1,950

0.1    2,750

   2,450

塗り替え工法

１
0.2    2,650

防滑仕上げ 標準工法 0.3

水系ボウジンテックス  Ｅ
（水系2液型
エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ

標準工法

   3,600

塗り替え工法

２
0.2    2,550

   2,350

   2,050

防滑仕上げ 標準工法

0.4

アスファルト粗面

防滑仕上げ 標準工法

0.5

0.4    2,650

アスファルト細面    3,200

0.7    4,600

・艶消しクリヤーも同額

〇溶剤系

工程 製品名 塗回数

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃１０００ 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

上塗り ボウジンテックス ＃２０００ 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

上塗り ボウジンテックス ＃２０００ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り ボウジンテックス ＃２０００ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃２０００ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 1

上塗り
ボウジンテックス
＃５０００Ｕハードコート 1

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ高耐候性 1

下塗り
ボウジンテックス
アスファルトシーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５４００ 2

下塗り
ボウジンテックス
アスファルトシーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５４００ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り ボウジンテックス ＃５４００ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５４００ 2

下塗り
ボウジンテックス
アスファルトシーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５５００Ｎ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５５００Ｎ 2

中膜タイプ
〇溶剤系

工程 製品名 塗回数

下塗り
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
2

上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

下塗り
水系ボウジンテックス
プロエポプライマー 1

上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

塗替工法２ 0.5    2,450 上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

下塗り
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
2

上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

硅砂散布 硅砂６号散布・ならし 1

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

下塗り ボウジンテックス ワイドシーラー 1

上塗り ボウジンテックス Ｕワイド 1

塗替工法 0.4    2,300 上塗り ボウジンテックス Ｕワイド 1

下塗り ボウジンテックス ワイドシーラー 1

上塗り ボウジンテックス Ｕワイド 1

硅砂散布 硅砂６号散布・ならし 1

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス Ｕワイド 1

備考

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

製品名 適応素材 仕上 工法
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様

製品名 適応素材 仕上 工法
膜厚

（mm）

   3,700

   2,350

鉄鋼板 平滑仕上げ 塗替工法

平滑仕上げ 標準工法 0.2    2,800

ボウジンテックス
＃５０００Ｕ高耐候性
（溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂）

   2,550

   2,850

   2,900

0.2

ボウジンテックス＃１０００
（溶剤系1液型
アクリル樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ 標準工法 0.1

ボウジンテックス
＃２０００
（溶剤系2液型
エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ 標準工法 0.2

防滑仕上げ 標準工法 0.4

平滑仕上げ 塗替工法 0.2    3,050

・抗菌工法は５００円/㎡アップ

   4,150

   2,900

ボウジンテックス
＃５０００Ｕ
（溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ 標準工法

防滑仕上げ 標準工法

鉄鋼板

0.4

鉄鋼板 平滑仕上げ 塗替工法 0.2

ボウジンテックス
＃５０００Ｕハードコート
（溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂）

平滑仕上げ 標準工法 0.2

ボウジンテックス
＃５４００
（溶剤系1液架橋型
ポリウレタン樹脂）

アスファルト

平滑仕上げ 標準工法 0.2    2,950

   4,150

0.2    2,950

ボウジンテックス
＃５５００Ｎ
（溶剤系1液架橋型
ポリウレタン樹脂）

アスファルト 防滑仕上げ 標準工法 0.6

防滑仕上げ 標準工法 0.4

   4,550

鉄鋼板 防滑仕上げ 塗替工法 0.5    3,150

塗替工法１ 0.5    3,300
ボウジンテックス
エポワイド
（ハイソリッド弱溶剤系
2液型エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ

標準工法 0.7    4,700

標準工法 0.5    4,450

鉄鋼板 平滑仕上げ 塗替工法 0.5    3,500

防滑工法

ボウジンテックス
Ｕワイド
（ハイソリッド弱溶剤系
2液型ポリウレタン樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ
標準工法 0.4

鉄鋼板 平滑仕上げ 0.4

防滑工法 標準工法 0.6    3,400

   3,350

   3,150

塗替工法

・抗菌工法は５００円/㎡アップ
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薄膜タイプ
〇水系

工程 製品名 塗回数

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り
ボウジンテックス
アスファルトシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
プロエポプライマー 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り 水系ボウジンテックス Ｅ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り フロアピアニ 2
塗り替え工法

１
0.2    1,500 上塗り フロアピアニ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
プロエポプライマー 1

上塗り フロアピアニ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り フロアピアニ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り フロアピアニ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

中塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｎ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 1

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

中塗り（１） 水系ボウジンテックス ＃３００Ｎ 1

中塗り（２） 水系ボウジンテックス ＃３００Ｎ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 1

膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考製品名 適応素材 仕上 工法

フロアピアニ
（水系2液型アクリル
ウレタン樹脂）

   2,550

   3,050標準工法 0.3

水系ボウジンテックス
＃３００
（水系1液型アクリル
樹脂）

モルタル・

コンクリート

塗り替え工法

２
0.2

平滑仕上げ

0.2

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ

標準工法 0.2

防滑仕上げ

標準工法

(塗替工法)

0.1

標準工法

(塗替工法)

0.1

アスファルト細面

   2,050

0.1    2,150
水系ボウジンテックス
アルファ
（水系１液架橋型
アクリル樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ

標準工法

(塗替工法)
0.1

   2,450

   1,950

0.1    2,750

   2,450

塗り替え工法

１
0.2    2,650

防滑仕上げ 標準工法 0.3

水系ボウジンテックス  Ｅ
（水系2液型
エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ

標準工法

   3,600

塗り替え工法

２
0.2    2,550

   2,350

   2,050

防滑仕上げ 標準工法

0.4

アスファルト粗面

防滑仕上げ 標準工法

0.5

0.4    2,650

アスファルト細面    3,200

0.7    4,600

・艶消しクリヤーも同額

〇溶剤系

工程 製品名 塗回数

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃１０００ 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

上塗り ボウジンテックス ＃２０００ 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

上塗り ボウジンテックス ＃２０００ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り ボウジンテックス ＃２０００ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃２０００ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 1

上塗り
ボウジンテックス
＃５０００Ｕハードコート 1

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５０００Ｕ高耐候性 1

下塗り
ボウジンテックス
アスファルトシーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５４００ 2

下塗り
ボウジンテックス
アスファルトシーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５４００ 1

硅砂散布 硅砂６号散布 1

上塗り ボウジンテックス ＃５４００ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５４００ 2

下塗り
ボウジンテックス
アスファルトシーラー 1

上塗り ボウジンテックス ＃５５００Ｎ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５５００Ｎ 2

中膜タイプ
〇溶剤系

工程 製品名 塗回数

下塗り
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
2

上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

下塗り
水系ボウジンテックス
プロエポプライマー 1

上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

塗替工法２ 0.5    2,450 上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

下塗り
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
2

上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

硅砂散布 硅砂６号散布・ならし 1

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス エポワイド 1

下塗り ボウジンテックス ワイドシーラー 1

上塗り ボウジンテックス Ｕワイド 1

塗替工法 0.4    2,300 上塗り ボウジンテックス Ｕワイド 1

下塗り ボウジンテックス ワイドシーラー 1

上塗り ボウジンテックス Ｕワイド 1

硅砂散布 硅砂６号散布・ならし 1

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス Ｕワイド 1

備考

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

製品名 適応素材 仕上 工法
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様

製品名 適応素材 仕上 工法
膜厚

（mm）

   3,700

   2,350

鉄鋼板 平滑仕上げ 塗替工法

平滑仕上げ 標準工法 0.2    2,800

ボウジンテックス
＃５０００Ｕ高耐候性
（溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂）

   2,550

   2,850

   2,900

0.2

ボウジンテックス＃１０００
（溶剤系1液型
アクリル樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ 標準工法 0.1

ボウジンテックス
＃２０００
（溶剤系2液型
エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ 標準工法 0.2

防滑仕上げ 標準工法 0.4

平滑仕上げ 塗替工法 0.2    3,050

・抗菌工法は５００円/㎡アップ

   4,150

   2,900

ボウジンテックス
＃５０００Ｕ
（溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ 標準工法

防滑仕上げ 標準工法

鉄鋼板

0.4

鉄鋼板 平滑仕上げ 塗替工法 0.2

ボウジンテックス
＃５０００Ｕハードコート
（溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂）

平滑仕上げ 標準工法 0.2

ボウジンテックス
＃５４００
（溶剤系1液架橋型
ポリウレタン樹脂）

アスファルト

平滑仕上げ 標準工法 0.2    2,950

   4,150

0.2    2,950

ボウジンテックス
＃５５００Ｎ
（溶剤系1液架橋型
ポリウレタン樹脂）

アスファルト 防滑仕上げ 標準工法 0.6

防滑仕上げ 標準工法 0.4

   4,550

鉄鋼板 防滑仕上げ 塗替工法 0.5    3,150

塗替工法１ 0.5    3,300
ボウジンテックス
エポワイド
（ハイソリッド弱溶剤系
2液型エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ

標準工法 0.7    4,700

標準工法 0.5    4,450

鉄鋼板 平滑仕上げ 塗替工法 0.5    3,500

防滑工法

ボウジンテックス
Ｕワイド
（ハイソリッド弱溶剤系
2液型ポリウレタン樹脂）

モルタル・

コンクリート

平滑仕上げ
標準工法 0.4

鉄鋼板 平滑仕上げ 0.4

防滑工法 標準工法 0.6    3,400

   3,350

   3,150

塗替工法

・抗菌工法は５００円/㎡アップ



3 4

厚膜タイプ
〇エポキシ樹脂系

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.4

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.4

ベースコート

中塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂６号 1 2.2

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂６号 1 2.6

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.3

ベースコート

モルタル材
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂 1 8.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート
ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー
1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー + 硅砂
1 8.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.3

ベースコート

モルタル材
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂 1 8.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート
ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー
1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー + 硅砂
1 8.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.3

ベースコート

モルタル材
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂 1 10.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート
ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー
1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー + 硅砂
1 10.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００Kクリヤー 1 0.4

ガラスマット ガラスマット 1 -

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００Kクリヤー 1 1.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

備考工法 仕上製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様

ライニング工

法
平滑仕上げ 2.0

樹脂モルタル

工法

平滑仕上げ

5.0

樹脂モル仕

上げ

5.0

・クリヤー樹脂モル

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

   7,200

   8,800

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・クリヤー樹脂モル

 11,850

 13,050

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・クリヤー樹脂モル

5.0  11,050

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

5.0

防滑仕上げ

5.0  12,250

防滑仕上げ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

ペースト工法

平滑仕上げ 2.0

ボウジンテックス
＃８０００
（厚膜2液型
エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

流し延べ工法

平滑仕上げ

防滑仕上げ    8,850

   8,850

5.0

 12,600

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

1.0    6,150

1.5    9,200

2.0

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

〇エポキシ樹脂系：屋内空気汚染１３物質無配合仕様

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
＃８０００ECO 1 0.4

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
＃８０００ECO 1 0.4

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 1.0

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
＃８０００ECO + 硅砂６号 1 2.2

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
＃８０００ECO + 硅砂６号 1 2.6

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ＃８０００ECO 1 0.3

ベースコート

モルタル材
＃８０００ECO + 硅砂６号 1 8.0

目止め ＃８０００ECO + 増粘剤 1 0.5

上塗り ＃８０００ECO 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ＃８０００ECO 1 0.3

ベースコート

モルタル材
＃８０００ECO 1 8.0

目止め ＃８０００ECO + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ＃８０００ECO 1 0.3

ベースコート

モルタル材
＃８０００ECO + 硅砂６号 1 10.0

仕上工法製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

流し延べ工法

防滑仕上げ 1.5    9,450

2.0

 13,650平滑仕上げ

防滑仕上げ

樹脂モル仕

上げ

平滑仕上げ 1.0    6,550

ボウジンテックス
＃８０００ECO
（厚膜2液型
エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

ペースト工法

平滑仕上げ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

   9,250

   9,250

2.0

防滑仕上げ

5.0

5.0  12,850

樹脂モルタル

工法

5.0    8,950

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ



3 4

厚膜タイプ
〇エポキシ樹脂系

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.4

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.4

ベースコート

中塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂６号 1 2.2

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂６号 1 2.6

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.3

ベースコート

モルタル材
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂 1 8.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート
ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー
1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー + 硅砂
1 8.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.3

ベースコート

モルタル材
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂 1 8.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート
ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー
1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー + 硅砂
1 8.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００ 1 0.3

ベースコート

モルタル材
ボウジンテックス ＃８０００ + 硅砂 1 10.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート
ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー
1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００樹脂モル用

クリヤー + 硅砂
1 10.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００Kクリヤー 1 0.4

ガラスマット ガラスマット 1 -

ベースコート

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００Kクリヤー 1 1.0

目止め ボウジンテックス ＃８０００ + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
ボウジンテックス ＃８０００ 1 1.0

備考工法 仕上製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様

ライニング工

法
平滑仕上げ 2.0

樹脂モルタル

工法

平滑仕上げ

5.0

樹脂モル仕

上げ

5.0

・クリヤー樹脂モル

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

   7,200

   8,800

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・クリヤー樹脂モル

 11,850

 13,050

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・クリヤー樹脂モル

5.0  11,050

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

5.0

防滑仕上げ

5.0  12,250

防滑仕上げ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

ペースト工法

平滑仕上げ 2.0

ボウジンテックス
＃８０００
（厚膜2液型
エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

流し延べ工法

平滑仕上げ

防滑仕上げ    8,850

   8,850

5.0

 12,600

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

1.0    6,150

1.5    9,200

2.0

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

〇エポキシ樹脂系：屋内空気汚染１３物質無配合仕様

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
＃８０００ECO 1 0.4

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
＃８０００ECO 1 0.4

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 1.0

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
＃８０００ECO + 硅砂６号 1 2.2

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート

下塗り
＃８０００ECO + 硅砂６号 1 2.6

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ＃８０００ECO 1 0.3

ベースコート

モルタル材
＃８０００ECO + 硅砂６号 1 8.0

目止め ＃８０００ECO + 増粘剤 1 0.5

上塗り ＃８０００ECO 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ＃８０００ECO 1 0.3

ベースコート

モルタル材
＃８０００ECO 1 8.0

目止め ＃８０００ECO + 増粘剤 1 0.5

ベースコート

上塗り
＃８０００ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ＃８０００ECO 1 0.3

ベースコート

モルタル材
＃８０００ECO + 硅砂６号 1 10.0

仕上工法製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

流し延べ工法

防滑仕上げ 1.5    9,450

2.0

 13,650平滑仕上げ

防滑仕上げ

樹脂モル仕

上げ

平滑仕上げ 1.0    6,550

ボウジンテックス
＃８０００ECO
（厚膜2液型
エポキシ樹脂）

モルタル・

コンクリート

ペースト工法

平滑仕上げ

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ

   9,250

   9,250

2.0

防滑仕上げ

5.0

5.0  12,850

樹脂モルタル

工法

5.0    8,950

・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
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〇エポキシ樹脂系：難燃性付与仕様

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート
下塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.4

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート
下塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.4

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 1.0

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート
下塗り

ボウジンテックス ＃８０００FP + 
硅砂６号 1 2.2

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート
下塗り

ボウジンテックス ＃８０００FP + 
硅砂６号 1 2.6

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００FP + 
硅砂６号 1 8.0

目止め
ボウジンテックス ＃８０００FP + 
増粘剤 1 0.5

上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.3

ベースコート

モルタル材
ボウジンテックス ＃８０００FP 1 8.0

目止め
ボウジンテックス ＃８０００FP + 
増粘剤 1 0.5

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００FP + 
硅砂６号 1 10.0

仕様
備考工法 仕上製品名 適応素材

膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

防滑仕上げ

樹脂モル仕

上げ
5.0    8,550

5.0  12,250

樹脂モルタル

工法

平滑仕上げ 5.0  13,050

ペースト工法

平滑仕上げ 2.0    8,850

防滑仕上げ 2.0    8,950

1.0    6,150

防滑仕上げ 1.5    8,950

平滑仕上げ

ボウジンテックス
＃８０００FP
（厚膜2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート

流し延べ工法

〇ウレタン樹脂系

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス 強化シーラー + 

ウジンボテックスフィラー
1 0.2

捨て塗り
ボウジンテックス タフタイトＵ + 

硅砂７号
1 0.5

上塗り ボウジンテックス タフタイトＵ 1 1.4

プライマー
ボウジンテックス 強化シーラー + 

ボウジンテックスフィラー
1 0.2

捨て塗り
ボウジンテックス タフタイトＵ + 

硅砂７号
1 0.5

上塗り ボウジンテックス タフタイトＵ 1 1.4

防滑仕上げ ボウジンテックス タフタイトＵ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 強化シーラー + 

ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ペースト
ボウジンテックス タフタイトＵ + 

硅砂６号
1 1.5

上塗り ボウジンテックス タフタイトＵ 1 1.4

プライマー
ボウジンテックス 強化シーラー + 

ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ペースト
ボウジンテックス タフタイトＵ + 

硅砂６号
1 1.5

上塗り ボウジンテックス タフタイトＵ 1 1.4

防滑仕上げ ボウジンテックス タフタイトＵ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

〇ウレタン樹脂系：屋内空気汚染１３物質無配合仕様

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

捨て塗り タフタイトＵ-ECO + 硅砂７号 1 0.5

上塗り タフタイトＵ-ECO 1 1.4

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

捨て塗り タフタイトＵ-ECO + 硅砂７号 1 0.5

上塗り タフタイトＵ-ECO 1 1.4

防滑仕上げ タフタイトＵ-ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ペースト タフタイトＵ-ECO + 硅砂６号 1 1.5

上塗り タフタイトＵ-ECO 1 1.4

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ペースト タフタイトＵ-ECO + 硅砂６号 1 1.5

上塗り タフタイトＵ-ECO 1 1.4

防滑仕上げ タフタイトＵ-ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

〇水硬性ウレタンコンクリート塗り床材

工程 製品名 塗回数 塗付量

下塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ

F工法下塗り
1 1.8

上塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ

F工法上塗り
1 4.2

下塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ

F工法下塗り
1 1.9

上塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ

F工法上塗り
1 5.7

R工法

（防滑工法）
防滑仕上げ 6  20,000 上塗り

ボウジンテックス ＵコンⅡ

R・W工法主剤
1 13.2

W工法

（立面工法）
平滑仕上げ 3

 12,000
円/m
(高さ

100mm)

上塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ　R・W工法

主剤
1 6.0

工法 仕上製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考工法 仕上

工法 仕上製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

タフタイトＵ-ECO
（厚膜2液型
ポリウレタン樹脂）

モルタル・

コンクリート

流し延べ工法

平滑仕上げ 1.5

防滑仕上げ 2.0  10,500

 10,250

 12,900

7,850   

仕様
備考

防滑仕上げ 3.0

ペースト工法

平滑仕上げ

平滑仕上げ 2.5    9,700

2.5

防滑仕上げ 2.0    9,850

防滑仕上げ 3.0  12,250

ボウジンテックス
タフタイトＵ
（厚膜2液型
ポリウレタン樹脂）

モルタル・

コンクリート

流し延べ工法

平滑仕上げ    7,3001.5

ペースト工法

11,550 

・目地切り

1500円/㎡は別途

ボウジンテックス
ＵコンⅡ
（厚膜水系硬質
ウレタンコンクリート）

モルタル・

コンクリート

F工法

（平滑工法）
平滑仕上げ 3

F工法

（平滑工法）
平滑仕上げ 4  14,150
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〇エポキシ樹脂系：難燃性付与仕様

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート
下塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.4

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート
下塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.4

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 1.0

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート
下塗り

ボウジンテックス ＃８０００FP + 
硅砂６号 1 2.2

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ベースコート
下塗り

ボウジンテックス ＃８０００FP + 
硅砂６号 1 2.6

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００FP + 
硅砂６号 1 8.0

目止め
ボウジンテックス ＃８０００FP + 
増粘剤 1 0.5

上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 1.0

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.3

ベースコート

モルタル材
ボウジンテックス ＃８０００FP 1 8.0

目止め
ボウジンテックス ＃８０００FP + 
増粘剤 1 0.5

ベースコート
上塗り ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

+ ボウジンテックスフィラー
1 0.2

タックコート ボウジンテックス ＃８０００FP 1 0.3

ベースコート

モルタル材

ボウジンテックス ＃８０００FP + 
硅砂６号 1 10.0

仕様
備考工法 仕上製品名 適応素材

膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

防滑仕上げ

樹脂モル仕

上げ
5.0    8,550

5.0  12,250

樹脂モルタル

工法

平滑仕上げ 5.0  13,050

ペースト工法

平滑仕上げ 2.0    8,850

防滑仕上げ 2.0    8,950

1.0    6,150

防滑仕上げ 1.5    8,950

平滑仕上げ

ボウジンテックス
＃８０００FP
（厚膜2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート

流し延べ工法

〇ウレタン樹脂系

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス 強化シーラー + 

ウジンボテックスフィラー
1 0.2

捨て塗り
ボウジンテックス タフタイトＵ + 

硅砂７号
1 0.5

上塗り ボウジンテックス タフタイトＵ 1 1.4

プライマー
ボウジンテックス 強化シーラー + 

ボウジンテックスフィラー
1 0.2

捨て塗り
ボウジンテックス タフタイトＵ + 

硅砂７号
1 0.5

上塗り ボウジンテックス タフタイトＵ 1 1.4

防滑仕上げ ボウジンテックス タフタイトＵ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス 強化シーラー + 

ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ペースト
ボウジンテックス タフタイトＵ + 

硅砂６号
1 1.5

上塗り ボウジンテックス タフタイトＵ 1 1.4

プライマー
ボウジンテックス 強化シーラー + 

ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ペースト
ボウジンテックス タフタイトＵ + 

硅砂６号
1 1.5

上塗り ボウジンテックス タフタイトＵ 1 1.4

防滑仕上げ ボウジンテックス タフタイトＵ 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

〇ウレタン樹脂系：屋内空気汚染１３物質無配合仕様

工程 製品名 塗回数 塗付量

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

捨て塗り タフタイトＵ-ECO + 硅砂７号 1 0.5

上塗り タフタイトＵ-ECO 1 1.4

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

捨て塗り タフタイトＵ-ECO + 硅砂７号 1 0.5

上塗り タフタイトＵ-ECO 1 1.4

防滑仕上げ タフタイトＵ-ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ペースト タフタイトＵ-ECO + 硅砂６号 1 1.5

上塗り タフタイトＵ-ECO 1 1.4

プライマー
ボウジンテックス エポキシプライマー

ECO-N + ボウジンテックスフィラー
1 0.2

ペースト タフタイトＵ-ECO + 硅砂６号 1 1.5

上塗り タフタイトＵ-ECO 1 1.4

防滑仕上げ タフタイトＵ-ECO 1 0.5

硅砂散布 硅砂５号散布・ならし 1 -

〇水硬性ウレタンコンクリート塗り床材

工程 製品名 塗回数 塗付量

下塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ

F工法下塗り
1 1.8

上塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ

F工法上塗り
1 4.2

下塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ

F工法下塗り
1 1.9

上塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ

F工法上塗り
1 5.7

R工法

（防滑工法）
防滑仕上げ 6  20,000 上塗り

ボウジンテックス ＵコンⅡ

R・W工法主剤
1 13.2

W工法

（立面工法）
平滑仕上げ 3

 12,000
円/m
(高さ

100mm)

上塗り
ボウジンテックス ＵコンⅡ　R・W工法

主剤
1 6.0

工法 仕上製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考工法 仕上

工法 仕上製品名 適応素材
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

タフタイトＵ-ECO
（厚膜2液型
ポリウレタン樹脂）

モルタル・

コンクリート

流し延べ工法

平滑仕上げ 1.5

防滑仕上げ 2.0  10,500

 10,250

 12,900

7,850   

仕様
備考

防滑仕上げ 3.0

ペースト工法

平滑仕上げ

平滑仕上げ 2.5    9,700

2.5

防滑仕上げ 2.0    9,850

防滑仕上げ 3.0  12,250

ボウジンテックス
タフタイトＵ
（厚膜2液型
ポリウレタン樹脂）

モルタル・

コンクリート

流し延べ工法

平滑仕上げ    7,3001.5

ペースト工法

11,550 

・目地切り

1500円/㎡は別途

ボウジンテックス
ＵコンⅡ
（厚膜水系硬質
ウレタンコンクリート）

モルタル・

コンクリート

F工法

（平滑工法）
平滑仕上げ 3

F工法

（平滑工法）
平滑仕上げ 4  14,150
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○メタクリル樹脂系

工程 製品名 塗回数

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 2

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 2

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 2

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 2

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２２０ 1

硅砂散布 セラミック骨材散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３００ 2

仕様
備考工法 仕上製品名 適応素材

膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

3  12,800

７  17,550

防滑仕上げ

3

9,800   

 14,200

ボウジンテックス
ＭＭＡ
（厚膜多成分型
メタクリル樹脂）

モルタル・

コンクリート

ペースト工法

平滑仕上げ

2

2  10,700

平滑仕上げ

6  16,050

 11,900

防滑仕上げ

4  12,700

10  21,950

5

樹脂モル
工法

20  37,450

ｶﾗｰｾﾗﾐｯｸ工

法
防滑仕上げ 3  12,000

・抗菌仕上げは1,000円/㎡
アップ

○ビニルエステル樹脂系

工程 製品名 塗回数

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
ガラスマット 1

表面補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
サーフェースマット 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
ガラスマット 1

表面補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
サーフェースマット 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

硅砂散布 硅砂５号または耐摩耗性骨材散布 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

タックコート ボウジンテックス ＶＥ０４ 1

モルタル材 ボウジンテックス ＶＥ０４ + 乾燥硅砂 1

補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
ガラスマット 1

表面補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
サーフェースマット 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

タックコート ボウジンテックス ＶＥ０４ 1

モルタル材 ボウジンテックス ＶＥ０４ + 乾燥硅砂 1

補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
ガラスマット 1

表面補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
サーフェースマット 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

硅砂散布 硅砂５号または耐摩耗性骨材散布 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

タックコート ボウジンテックス ＶＥ０４ 1

モルタル材 ボウジンテックス ＶＥ０４ + 乾燥硅砂 1

目止め
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
パンゲルＡＤ 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

タックコート ボウジンテックス ＶＥ０４ 1

モルタル材 ボウジンテックス ＶＥ０４ + 乾燥硅砂 1

目止め
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
パンゲルＡＤ 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

硅砂散布 硅砂５号または耐摩耗性骨材散布 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

工法 仕上製品名
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

 25,900

3.5

4.7

1.2 16,650 

 24,900

モルタル
ライニング工法

１プライ

防滑仕上げ

防滑仕上げ 1.7  17,650

平滑仕上げ 4.2

ボウジンテックス  ＶＥ
（厚膜多成分型ビニルエステル樹脂）

ライニング
工法

１プライ

平滑仕上げ

樹脂モル
工法

平滑仕上げ 3  17,950

防滑仕上げ  18,950

・樹脂は、一般用ＶＥ０４を使用

しての設計価格です。冬用樹

脂や耐溶剤性樹脂等、仕様樹

脂が変わる場合や、Ｆ☆☆☆

☆対応の仕様は、別途お問合

せください。
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○メタクリル樹脂系

工程 製品名 塗回数

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 2

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 2

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 2

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２００ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 2

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２１０ 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

硅砂散布 ＭＭ－２０又はＭＭ－２４散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３１０ 1

プライマー ボウジンテックスMMA ＭＰ＃１３０ 1

ベースコート ボウジンテックスMMA ＭＮ＃２２０ 1

硅砂散布 セラミック骨材散布 1

トップコート ボウジンテックスMMA ＭＴ＃３００ 2

仕様
備考工法 仕上製品名 適応素材

膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

3  12,800

７  17,550

防滑仕上げ

3

9,800   

 14,200

ボウジンテックス
ＭＭＡ
（厚膜多成分型
メタクリル樹脂）

モルタル・

コンクリート

ペースト工法

平滑仕上げ

2

2  10,700

平滑仕上げ

6  16,050

 11,900

防滑仕上げ

4  12,700

10  21,950

5

樹脂モル
工法

20  37,450

ｶﾗｰｾﾗﾐｯｸ工

法
防滑仕上げ 3  12,000

・抗菌仕上げは1,000円/㎡
アップ

○ビニルエステル樹脂系

工程 製品名 塗回数

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
ガラスマット 1

表面補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
サーフェースマット 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
ガラスマット 1

表面補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
サーフェースマット 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

硅砂散布 硅砂５号または耐摩耗性骨材散布 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

タックコート ボウジンテックス ＶＥ０４ 1

モルタル材 ボウジンテックス ＶＥ０４ + 乾燥硅砂 1

補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
ガラスマット 1

表面補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
サーフェースマット 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

タックコート ボウジンテックス ＶＥ０４ 1

モルタル材 ボウジンテックス ＶＥ０４ + 乾燥硅砂 1

補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
ガラスマット 1

表面補強層
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
サーフェースマット 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

硅砂散布 硅砂５号または耐摩耗性骨材散布 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

タックコート ボウジンテックス ＶＥ０４ 1

モルタル材 ボウジンテックス ＶＥ０４ + 乾燥硅砂 1

目止め
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
パンゲルＡＤ 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

プライマー ボウジンテックス 強化シーラー 1

タックコート ボウジンテックス ＶＥ０４ 1

モルタル材 ボウジンテックス ＶＥ０４ + 乾燥硅砂 1

目止め
ボウジンテックス ＶＥ０４ + 
パンゲルＡＤ 1

トップコート1 ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー 1

硅砂散布 硅砂５号または耐摩耗性骨材散布 1

トップコート2
ボウジンテックス ＶＥ０４ + ＶＥトナー

+ ワックス液
1

工法 仕上製品名
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

 25,900

3.5

4.7

1.2 16,650 

 24,900

モルタル
ライニング工法

１プライ

防滑仕上げ

防滑仕上げ 1.7  17,650

平滑仕上げ 4.2

ボウジンテックス  ＶＥ
（厚膜多成分型ビニルエステル樹脂）

ライニング
工法

１プライ

平滑仕上げ

樹脂モル
工法

平滑仕上げ 3  17,950

防滑仕上げ  18,950

・樹脂は、一般用ＶＥ０４を使用

しての設計価格です。冬用樹

脂や耐溶剤性樹脂等、仕様樹

脂が変わる場合や、Ｆ☆☆☆

☆対応の仕様は、別途お問合

せください。
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機能性材料
〇帯電防止塗料

工程 製品名 塗回数

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃２７０ＥX 2

下塗り
水系ボウジンテックス
プロエポプライマー 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃２７０ＥX 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

中塗り ボウジンテックス ＃２７００Ｄ黒 1

上塗り ボウジンテックス ＃２７００ＤＧ 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

上塗り ボウジンテックス ＃２７００ＥＸ 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

中塗り
ボウジンテックス ＃８０００

アンダーコート
1

上塗り ボウジンテックス ＃２７００ＥＸ 2

プライマー ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００

アンダーコート
1

中塗り ボウジンテックス ＃２７００Ｄ黒 1

上塗り ボウジンテックス ＃８７００ＤＬ 1

〇ヒートアイランド対策遮熱塗料

工程 製品名 塗回数

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス サーモ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス サーモ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス サーモ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

中塗り
水系ボウジンテックス サーモ中塗り

（白）
1

上塗り 水系ボウジンテックス サーモ 2

○用途別

工程 製品名 塗回数

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５５００Ｎ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り マイルドＵ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

中塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｎ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５５００Ｎ 2
クリヤー
仕上げ

水系仕様    1,100 上塗り 水系ボウジンテックス OAクリヤー 2

溶剤系仕様    1,900 上塗り ボウジンテックス プロテクター 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 1

仕様
備考製品名 適応素材 仕上 工法

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

製品名 適応素材 仕上 工法
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

製品名 適応素材 仕上 工法
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

4,850   

防滑仕上げ 標準工法

水系ボウジンテックス
サーモ
（水系1液型アクリル
樹脂）

モルタル・

コンクリート
防滑仕上げ

アスファルト粗面 防滑仕上げ 標準工法 0.7

標準工法

0.4

0.4

   7,150

   4,950

１ｍｍ仕様

0.4

アスファルト細面

3,750 

4,500   

   4,950

7,900   

塗り替え工法

１
0.2    3,950

0.2

0.2水系ボウジンテックス
＃２７０EX
（水系2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ

標準工法

厚膜工法 1

ボウジンテックス
＃２７００EX
（溶剤系2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ

標準工法 0.2 4,000   

1    6,700

ボウジンテックス
＃２７００ＤＧ
（溶剤系2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ 薄膜工法

ボウジンテックス
金属立体駐車機仕様

金属

防滑仕上げ

ボウジンテックス
＃８７００ＤＬ
（厚膜2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ

床面仕様    3,150

平滑仕上げ 立面仕様    3,250

   2,300

ボウジンテックス
駐輪場用防滑仕様

モルタル・

コンクリート
防滑仕上げ 床面仕様

床面仕様防滑仕上げ

   1,300

金属

アスファルト細面 防滑仕上げ 床面仕様    4,150

ボウジンテックス
OAフロア仕様

モルタル・

コンクリート

エナメル
仕上げ

水系着色仕様

   3,150

クリヤー
仕上げ

関連製品

工程 製品名 塗回数

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り
水系ボウジンテックス
ショップクリヤー 2

0.2 1,700 上塗り ボウジンテックス マ－クストップ 2 ・汚染防止クリヤー

0.1 850 上塗り ボウジンテックス マ－クストップ 1
・エポキシ・ウレタン旧塗膜面

の汚染防止クリヤー

標準工法 0.2 1,700 上塗り ボウジンテックス マ－クストップ 2
・モルタル・コンクリート面の
汚染防止クリヤー

ボウジンテックス プロテクター

（溶剤系2液型エポキシ樹脂）
標準工法 0.2 2,100 上塗り ボウジンテックス プロテクター 2

・コンクリート表面強化剤

5cm 700/m 上塗り ボウジンテックス ワンコートライン 1

10cm 750/m 上塗り ボウジンテックス ワンコートライン 1

15cm 800/m 上塗り ボウジンテックス ワンコートライン 1

ボウジンテックス エポキシパテ

（溶剤系2液型エポキシ樹脂）
1,150/m 下地処理 ボウジンテックス エポキシパテ

・クラック幅約1mm

穴埋め速乾
（多成分型メタクリル樹脂）

11,000/
6kg セッ

ト

下地処理 穴埋め速乾

・荷姿：3kgセット×2

歩行用防滑骨材
3,300円

/瓶

・薄膜塗料用

（300gポリ瓶入り）

下塗り一覧

ボウジンテックス シールプライマー 2液型エポキシ樹脂 1,650

ボウジンテックス  強化コンクリート用
プライマーⅡ

溶剤系2液型エポキシ樹脂 1,150

ボウジンテックスアス  ファルトシーラー 溶剤系1液湿気硬化型
ポリウレタン樹脂 1,050

ボウジンテックス 油面シーラーエポ 溶剤系2液型エポキシ樹脂 1,150

ボウジンテックス ハイEプライマーⅡ 溶剤系2液型エポキシ樹脂 900

ボウジンテックス  エポキシプライマーECO-N 溶剤系2液型エポキシ樹脂 1,100

ボウジンテックス ワイドシーラー
弱溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂 850

ボウジンテックス  浸透性シーラーエポ 溶剤系2液型エポキシ樹脂 900

ボウジンテックス 強化シーラー
溶剤系1液湿気硬化型
ポリウレタン樹脂 750

水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ 水系2液型エポキシ樹脂 650

水系ボウジンテックス シーラー
水系1液型カチオン
架橋型アクリル樹脂 550

水系ボウジンテックス プロエポプライマー 水系2液型エポキシ樹脂 850

水系ボウジンテックス シーラー

（アスファルト面の場合）
水系1液型カチオン
架橋型アクリル樹脂 750

・アスファルト粗面の場合は９００円/㎡

ハイエポン＃１０００ 溶剤系2液型エポキシ樹脂 1,050
・鉄鋼版用

備考製品名 樹脂系
設計価格

（円/㎡）

製品名 工法
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

・荷姿は３ｋｇセットのみ。

・3分艶有りは200円/㎡アップ

標準工法    2,550

ボウジンテックス マークストップ

（溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂）

トップコート
塗り替え工法

ボウジンテックス ワンコートライン

（溶剤系2液型エポキシ樹脂）

水系ボウジンテックス ショップクリヤー

（水系1液型ポリウレタン樹脂）
0.2
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機能性材料
〇帯電防止塗料

工程 製品名 塗回数

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃２７０ＥX 2

下塗り
水系ボウジンテックス
プロエポプライマー 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃２７０ＥX 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

中塗り ボウジンテックス ＃２７００Ｄ黒 1

上塗り ボウジンテックス ＃２７００ＤＧ 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

上塗り ボウジンテックス ＃２７００ＥＸ 2

下塗り ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

中塗り
ボウジンテックス ＃８０００

アンダーコート
1

上塗り ボウジンテックス ＃２７００ＥＸ 2

プライマー ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 1

下塗り
ボウジンテックス ＃８０００

アンダーコート
1

中塗り ボウジンテックス ＃２７００Ｄ黒 1

上塗り ボウジンテックス ＃８７００ＤＬ 1

〇ヒートアイランド対策遮熱塗料

工程 製品名 塗回数

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス サーモ 2

下塗り ボウジンテックス 強化シーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス サーモ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス サーモ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

中塗り
水系ボウジンテックス サーモ中塗り

（白）
1

上塗り 水系ボウジンテックス サーモ 2

○用途別

工程 製品名 塗回数

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５５００Ｎ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り マイルドＵ 2

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

中塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｎ 1

上塗り 水系ボウジンテックス ＃３００Ｔ 2

下塗り ハイエポン＃１０００ 1

上塗り ボウジンテックス ＃５５００Ｎ 2
クリヤー
仕上げ

水系仕様    1,100 上塗り 水系ボウジンテックス OAクリヤー 2

溶剤系仕様    1,900 上塗り ボウジンテックス プロテクター 2

下塗り 水系ボウジンテックスシーラー 1

上塗り 水系ボウジンテックス アルファ 1

仕様
備考製品名 適応素材 仕上 工法

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

製品名 適応素材 仕上 工法
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

製品名 適応素材 仕上 工法
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

4,850   

防滑仕上げ 標準工法

水系ボウジンテックス
サーモ
（水系1液型アクリル
樹脂）

モルタル・

コンクリート
防滑仕上げ

アスファルト粗面 防滑仕上げ 標準工法 0.7

標準工法

0.4

0.4

   7,150

   4,950

１ｍｍ仕様

0.4

アスファルト細面

3,750 

4,500   

   4,950

7,900   

塗り替え工法

１
0.2    3,950

0.2

0.2水系ボウジンテックス
＃２７０EX
（水系2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ

標準工法

厚膜工法 1

ボウジンテックス
＃２７００EX
（溶剤系2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ

標準工法 0.2 4,000   

1    6,700

ボウジンテックス
＃２７００ＤＧ
（溶剤系2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ 薄膜工法

ボウジンテックス
金属立体駐車機仕様

金属

防滑仕上げ

ボウジンテックス
＃８７００ＤＬ
（厚膜2液型エポキシ
樹脂）

モルタル・

コンクリート
平滑仕上げ

床面仕様    3,150

平滑仕上げ 立面仕様    3,250

   2,300

ボウジンテックス
駐輪場用防滑仕様

モルタル・

コンクリート
防滑仕上げ 床面仕様

床面仕様防滑仕上げ

   1,300

金属

アスファルト細面 防滑仕上げ 床面仕様    4,150

ボウジンテックス
OAフロア仕様

モルタル・

コンクリート

エナメル
仕上げ

水系着色仕様

   3,150

クリヤー
仕上げ

関連製品

工程 製品名 塗回数

下塗り
水系ボウジンテックス
エポキシシーラーⅡ 1

上塗り
水系ボウジンテックス
ショップクリヤー 2

0.2 1,700 上塗り ボウジンテックス マ－クストップ 2 ・汚染防止クリヤー

0.1 850 上塗り ボウジンテックス マ－クストップ 1
・エポキシ・ウレタン旧塗膜面

の汚染防止クリヤー

標準工法 0.2 1,700 上塗り ボウジンテックス マ－クストップ 2
・モルタル・コンクリート面の
汚染防止クリヤー

ボウジンテックス プロテクター

（溶剤系2液型エポキシ樹脂）
標準工法 0.2 2,100 上塗り ボウジンテックス プロテクター 2

・コンクリート表面強化剤

5cm 700/m 上塗り ボウジンテックス ワンコートライン 1

10cm 750/m 上塗り ボウジンテックス ワンコートライン 1

15cm 800/m 上塗り ボウジンテックス ワンコートライン 1

ボウジンテックス エポキシパテ

（溶剤系2液型エポキシ樹脂）
1,150/m 下地処理 ボウジンテックス エポキシパテ

・クラック幅約1mm

穴埋め速乾
（多成分型メタクリル樹脂）

11,000/
6kg セッ

ト

下地処理 穴埋め速乾

・荷姿：3kgセット×2

歩行用防滑骨材
3,300円

/瓶

・薄膜塗料用

（300gポリ瓶入り）

下塗り一覧

ボウジンテックス シールプライマー 2液型エポキシ樹脂 1,650

ボウジンテックス  強化コンクリート用
プライマーⅡ

溶剤系2液型エポキシ樹脂 1,150

ボウジンテックスアス  ファルトシーラー 溶剤系1液湿気硬化型
ポリウレタン樹脂 1,050

ボウジンテックス 油面シーラーエポ 溶剤系2液型エポキシ樹脂 1,150

ボウジンテックス ハイEプライマーⅡ 溶剤系2液型エポキシ樹脂 900

ボウジンテックス  エポキシプライマーECO-N 溶剤系2液型エポキシ樹脂 1,100

ボウジンテックス ワイドシーラー
弱溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂 850

ボウジンテックス  浸透性シーラーエポ 溶剤系2液型エポキシ樹脂 900

ボウジンテックス 強化シーラー
溶剤系1液湿気硬化型
ポリウレタン樹脂 750

水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ 水系2液型エポキシ樹脂 650

水系ボウジンテックス シーラー
水系1液型カチオン
架橋型アクリル樹脂 550

水系ボウジンテックス プロエポプライマー 水系2液型エポキシ樹脂 850

水系ボウジンテックス シーラー

（アスファルト面の場合）
水系1液型カチオン
架橋型アクリル樹脂 750

・アスファルト粗面の場合は９００円/㎡

ハイエポン＃１０００ 溶剤系2液型エポキシ樹脂 1,050
・鉄鋼版用

備考製品名 樹脂系
設計価格

（円/㎡）

製品名 工法
膜厚

（mm）

設計価格

（円/㎡）

仕様
備考

・荷姿は３ｋｇセットのみ。

・3分艶有りは200円/㎡アップ

標準工法    2,550

ボウジンテックス マークストップ

（溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂）

トップコート
塗り替え工法

ボウジンテックス ワンコートライン

（溶剤系2液型エポキシ樹脂）

水系ボウジンテックス ショップクリヤー

（水系1液型ポリウレタン樹脂）
0.2
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